
 

 

 
 

  چک لیست گزارش مرحله اول                                              
 

 

ف
دی
ر

 

 شرح

هنوز  ییدتأ

انجام 

 نشده

 ملاحظات
 خیر بله

عدم 

 شمول

           صلاحیت مجری تاسیسات برقی. 1

           ایمنی کارگاه. 2

           وجود نقشه های مصوب و اجرایی در کارگاه. 3

           پیش بینی محل نصب کنتور. 4

5 
جانمایی انشعابات همبندی فونداسیون مطابق نقشه های مصوب و 

 بودن آن به لحاظ اجرایی.مناسب 
        

  

6 
 50میلیمتر)سطط  مقطط     8اجرای هادی همبندی با قطر حداقل 

 ی همبندی.میلیمتر مرب ( تا جعبه
        

  

7 
هطای م تلطف   اطمینان از برقطراری اتصطال الرتریرطی بطیش ب طش     

 فونداسیون.
        

  

8 
متطری   1حطداقل  ی جانمایی ارت در نزدیری کنتور و رعایت فاصله

 متری از چاه فاضلاب. 3ی حداقل از باغچه و فاصله
        

  

           های مصوب.اجرای ارت مطابق جزئیات نقشه 9

           اخذ گواهی تست ارت از مجری مربوطه.* 10

11 

 اجرای باکس همبندی اصلی زیر محل نصب کنتور؛  

مسطتقیم از ارت بطه   که سیم زمیش با کابلشطو و بطه ططور    ضمش ایش

 ی ایش باکس متصل شده باشد.شینه

        

  

12 
ی همبنطدی بطا سرسطیم    متر سیم آبطی بطه شطینه    1تهیه و اتصال 

 مناسب.
        

  

           اجرای تابلو برق ایمش کارگاهی. 13

 توضیحات:

 

 

 

 
 

 *گواهی تست ارت مجری پیوست گزارش شود.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 
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  دومچک لیست گزارش مرحله                                               
 

 

ف
دی
ر

 

 شرح

هنوز  ییدتأ

انجام 

 نشده

 ملاحظات
 خیر بله

عدم 

 شمول

           وجود نقشه های مصوب و اجرایی در کارگاه. 1

           اجرای الزامات برق کارگاهی و ایمنی کارگاه 2

           های پی.وی.سی. استاندارد.استفاده از لوله 3

           استفاده از زانوهای عصایی استاندارد یا خم لوله. 4

5 
جانمایی روشنایی و کلیدهای روشنایی و سایر تاسیسات برقطی کطه   

         های مصوب.شوند مطابق نقشهاز سقف اجرا می

  

         ها با خطوط متناظر از جمله کلیدهای تبدیل.تناسب ظرفیت لوله 6
  

           ی مصوب.جانمایی محل تابلو برق مطابق نقشه 7

         ها و خطوط رزرو کافی.بینی غلافپیش 8
  

9 
هطا  کطولر گطازی     بینی غلاف و بازشوهای لازم جهت هطواکش پیش

         و... .هود 

  

           بینی آویز مناسب جهت لوستر.پیش 10

         ها با دیوار متناظر.جانمایی مناسب ابتدا و انتهای لوله 11
  

12 
هطای مصطوب بطرق  مرانیطک و سطازه و نیازهطای       خطوانی نقشطه  هم

         احتمالی مالک حیش اجرا. *

  

 توضیحات:

 

 

 
 

 
 های مصوب لازم است ابتدا تایید طراح محترم توسط مالک در ایش خصوص اخذ گردد.به تغییر در نقشه*در صورت نیاز مالک 

 نظام مهندسی ساختمانسازمان 

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 
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  سومچک لیست گزارش مرحله                                               
 

 

 موارد مشترک

ف
دی
ر

 

 شرح

 تأیید
هنوز انجام 

 نشده
 ملاحظات

 خیر بله
عدم 

 شمول
           وجود نقشه های مصوب و اجرایی در کارگاه. 1

           اجرای الزامات برق کارگاهی و ایمنی کارگاه 2

           های پی.وی.سی. استاندارد.استفاده از لوله 3

           ی مصوب.در ساختمان مطابق نقشه های همبندینصب جعبه 4

           های همبندی تا تابلو برق اصلی.گذاری از محل جعبهلوله 5

           ضعیف. های فشاری لازم با لولههای جریان ضعیف و رعایت فاصلهگذاری مجزا جهت سیستمولهل 6

           اعلام حریق  دزدگیر و... .های جریان ضعیف جهت تلفش  آنتش  بینی باکسپیش 7

           بینی باکس یا فریم مناسب و با ظرفیت و فضای کافی جهت تابلو برق اصلی.پیش 8

           رعایت ارتفاع مناسب جهت کلید و پریزها  تابلو برق و سایر تجهیزات. 9

10 
هطا  کولرهطای   دیواری از جمله چطرا  جای زانو در محل تجهیزات نصب ثابت استفاده از باکس به

 گازی  آیفون و...
        

  

 اتاق ها

           های مصوب.انطباق جانمایی قوطی کلیدها و پریزها با نقشه 1

2 
گذاری بر اساس مطدارات مربوططه از جملطه    ها و کلیدها با نقشه و لولهانطباق تعداد پریزها  چرا 

 کلیدهای تبدیل و...
        

  

           ها از جمله کولر گازی و...بینی پریز یا باکس جهت سایر تجهیزات احتمالی در نقشهپیش 3

4 
ی عدم تداخل محل پریزها با تاسیسات مرانیری از جمله رادیاتورها  ب اری و... با رعایطت فاصطله  

 ها.سانتیمتر از آن 30حداقل 
        

  

           با شیر گاز و رعایت حریم مربوطه.عدم تداخل محل پریزها و کلیدها  5

 وجود صورت در مستر توالت و حمام

           عدم جانمایی هرگونه کلید و پریز در فضای حمام. 1

           عدم استفاده از هواکش برقی در فضای حمام. 2

           *متری از دوشسانتی 120ی حداقل جانمایی چرا  در فاصله 3

           بینی باکس همبندی جهت وان یا جروزی در صورت وجود.پیش 4

5 
ی همبندی و اتصال سطیم بطه   گذاری از محل شابلون شیر حمام و توالت تا نزدیرتریش جعبهلوله

 های آب.میلیمتر مرب  قبل پوشش لوله 6مقط  
        

  

           شیرها با کلید و پریزها. **سانتیمتری بیش روشویی توالت یا سایر  60ی رعایت فاصله 6

. همچنیش باید مطدار مربوططه بطا کلیطد      اطر کوچک بودن فضای حمام رعایت فاصله بیش چرا  و دوش میسر نباشد  بایستی چرا  ولتاژ پاییش با ترانس خارج از محیط حمام تعبیه گردده بر* درصورتی

 نشت جریان محافظت شود.

 .باشدمی ممنوع آن در برقی هواکش یا پریز کلید  هرگونه نصب و شده تلقی حمام عنوان به نیز توالت توالت  در دوش نصب صورت در**

 راهروها و پذیرایی هال 

           های مصوب.انطباق جانمایی قوطی کلیدها و پریزها با نقشه 1

2 
اساس مطدارات مربوططه از جملطه    گذاری بر ها و کلیدها با نقشه و لولهانطباق تعداد پریزها  چرا 

 کلیدهای تبدیل و...
        

  

           جانمایی حداقل یک چرا  روشنایی اضطراری به طوری که مسیر خروج دیده شود. 3

           ها از جمله کولر آبی  گازی و...بینی پریز یا باکس جهت سایر تجهیزات احتمالی در نقشهپیش 4

5 
ی پریزها با تاسیسات مرانیری از جمله رادیاتورها  ب اری و... با رعایطت فاصطله  عدم تداخل محل 

 ها.سانتیمتر از آن 30حداقل 
        

  

           عدم تداخل محل پریزها و کلیدها با شیر گاز و رعایت حریم مربوطه. 6

1-3 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 

 

 



 

  

 

 

 مطبخ و آشپرخانه

1 0           

2 
گذاری بر اساس مطدارات مربوططه از جملطه    ها و کلیدها با نقشه و لولهچرا انطباق تعداد پریزها  

 کلیدهای تبدیل و...
        

  

3 
بینطی در  گذاری برای حداقل دو مدار پریز جهت آشپزخانه و یا مدار بیشتر در صطورت پطیش  لوله

 ها.نقشه
        

  

4 
در دسترس بودن محل پریز در زمطان  جانمایی مناسب محل پریزها مطابق نوع مصرف و ترجیحا 

 برداری. *بهره
        

  

           ها.ی همبندی برای اتصال آنگذاری یک جعبهبینی و لولهها  پبشدرصورت فلزی بودن کابینت 5

6 
ی همبندی و اتصال سطیم  گذاری از محل شابلون شیر آشپرخانه و مطبخ تا نزدیرتریش جعبهلوله

 های آب.میلیمتر مرب  قبل پوشش لوله 6به مقط  
        

  

         گاز.و اجاق سانتیمتری بیش پریزها و سینک ظرفشویی 60ی رعایت فاصله 7
  

8 
عدم تداخل محل پریزها با تاسیسات مرطانیری از جملطه انشطعاب آب و فاضطلاب و... بطا رعایطت       

 ها.سانتیمتر از آن 30ی حداقل فاصله
        

  

           عدم تداخل محل پریزها و کلیدها با شیر گاز و رعایت حریم مربوطه. 9

           سانتیمتری بیش پریز و پریج شوفاژ یا آبگرمرش. 30ی حداقل رعایت فاصله 10

 *بهتر است پریز تجهیزاتی مانند لباسشویی و یا ی چال در کابینت مجاور نصب شود.

 حیاط

         ی همبندی اصلی.همبندی کنتور آب و گاز ساختمان از محل کنتورها تا جعبهگذاری جهت لوله 1
  

           ی دریچه بازدید جهت ارت.تعبیه 2

           ی مصوب.جانمایی کلیدها و پریزها مطابق نقشه 3

           گذاری جهت مدار محوطه از تابلو برق اصلی داخل ساختمان.لوله 4

           بینی پریز جهت تجهیزات محوطه از جمله درب اتوماتیک و ترانس آیفون و...پیش  5

 وجود صورت در حیاط توالت و حمام

           عدم جانمایی هرگونه کلید و پریز در فضای حمام. 1

           عدم استفاده از هواکش برقی در فضای حمام. 2

           متری از دوش.*سانتی120ی حداقل جانمایی چرا  در فاصله 3

           بینی باکس همبندی جهت وان یا جروزی در صورت وجود.پیش 4

5 
ی همبندی و اتصال سطیم بطه   گذاری از محل شابلون شیر حمام و توالت تا نزدیرتریش جعبهلوله

 های آب.میلیمتر مرب  قبل پوشش لوله 6مقط  
        

  

           سانتیمتری بیش روشویی توالت یا سایر شیرها با کلید و پریزها. ** 60ی رعایت فاصله 6

ام تعبیه گردد. همچنیش باید مطدار مربوططه بطا کلیطد     * درصورتیره ب اطر کوچک بودن فضای حمام رعایت فاصله بیش چرا  و دوش میسر نباشد  بایستی چرا  ولتاژ پاییش با ترانس خارج از محیط حم

 محافظت شود.نشت جریان 

 باشد.**در صورت نصب دوش در توالت  توالت نیز به عنوان حمام تلقی شده و نصب هرگونه کلید  پریز یا هواکش برقی در آن ممنوع می

 پلهراه و بام

         جانمایی حداقل یک چرا  روشنایی اضطراری در هر پاگرد پله 1
  

 :توضیحات
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 چهارمچک لیست گزارش مرحله 
 

 

 موارد مشترک

ف
دی
ر

 

 شرح
هنوز  ییدتأ

انجام 
 نشده

 ملاحظات
عدم  خیر بله

 شمول
           وجود نقشه های مصوب و اجرایی در کارگاه. 1

           و ایمنی کارگاه.اجرای الزامات برق کارگاهی  2
           های استاندارد.استفاده از سیم و کابل 3

4 
های مصطوب از ورودی  استفاده از کابل تلفش استاندارد شیلددار با تعداد زوج مطرح شده در نقشه

 ساختمان تا باکس مربوطه.
        

  

5 
هطای جریطان ضطعیف از نطوع     سیسطتم های مربطوط بطه   استفاده از کابل آنتش  آیفون و سایر کابل

 های مربوطه.های مصوب تا باکساستاندارد و مطابق با ظرفیت نقشه
        

  

6 
ی های همبندی تا تطابلو بطرق اصطلی داخطل لولطه     میلیمتر مرب  از جعبه 6اجرای سیم به مقط  

 پی.وی.سی.
        

  
           ضعیف.کشی جریان ضعیف و فشار ی لازم بیش سیمرعایت فاصله 7

8 
هطای جریطان   خط بندی مطابق نقشه و با استفاده از ترمینطال یطا اتصطالات م صطوص در بطاکس     

 ضعیف.
        

  
           ی مدارها.اجرای سر سیم یا لحیم در محل کنتور و تابلو برق اصلی جهت کلیه 9
           تا تابلو برق اصلی مطابق نقشه.حفاظتی مدار کنتور -خنثی-های فازاجرای سایز و تعداد رشته 10
           . *13های فاز خنثی و حفاظتی مطابق مبحث رعایت رنگ بندی صحی  جهت هادی 11

           ها  کولرهای گازی  آیفون و...نصب ترمینال در باکس تجهیزات نصب ثابت دیواری از جمله چرا  12

 کمرنگ برای هادی خنثی  زرد با خط سبز برای هادی حفاظتی  خاکستری یا سفید برای برگشت مدار فاز.سیاه برای فاز  آبی -زرد-*قرمز

 اتاق ها

           ها مطابق نقشه.تفریک مدارهای روشنایی و پریز اتاق 1

2 
کشی بر اسطاس مطدارات مربوططه از جملطه     ها و کلیدها با نقشه و سیمانطباق تعداد پریزها  چرا 

 کلیدهای تبدیل و...
        

  
           ها.استفاده از سر سیم یا لحیم در ابتدا و انتهای سیم 3
           ی مدارهای پریز و روشنایی.اجرای سیم ارت در کلیه 4

           کشی سایر تجهیزات احتمالی از جمله کولر گازی و... مطابق نقشه.سیم 5

6 
پریزها  خطوط کلید تا روشنایی و سایز تجهیزات مطابق سایز و تعطداد   کشی کلیدها اجرای سیم

 بندی استاندارد.ها و با رنگهای نقشهرشته
        

  

7 
های جریان ضطعیف از بطاکس مربوططه تطا محطل مصطرف       اجرای کابل تلفش  آنتش و سایر سیستم
 ها.مطابق نوع و ظرفیت قید شده در نقشه

        
  

8 
ی محل پریزها با تاسیسات مرانیری از جمله رادیاتورها  ب اری و... با رعایت فاصطله  عدم تداخل

 ها.سانتیمتر از آن 30حداقل 
        

  
           عدم تداخل محل پریزها و کلیدها با شیر گاز و رعایت حریم مربوطه. 9

 حمام و توالت مستر در صورت وجود

           پریز در فضای حمام.عدم جانمایی هرگونه کلید و  1
           عدم استفاده از هواکش برقی در فضای حمام. 2
           ها.استفاده از سر سیم یا لحیم در ابتدا و انتهای سیم 3

4 
متطری از  سطانتی 120ی حطداقل  بندی استاندارد چطرا  در فاصطله  کشی با سایز نقشه و رنگسیم
 دوش.

        
  

5 
متطری از  سانتی 60ی حداقل بندی استاندارد پریز توالت در فاصلهبا سایز نقشه و رنگ کشیسیم

 روشویی و سایر شیرها.
        

  
           ی مدارهای پریز و روشنایی.اجرای سیم ارت در کلیه 6
           اجرای سیم همبندی وان یا جروزی در صورت وجود. 7
      های آب تا نزدیرتریش شابلون لولهاجرا و اتصال سیم همبندی  8

 حمام و توالت اصلی

           عدم جانمایی هرگونه کلید و پریز در فضای حمام. 1

           عدم استفاده از هواکش برقی در فضای حمام. 2
           ها.استفاده از سر سیم یا لحیم در ابتدا و انتهای سیم 3
           متری از دوش.سانتی 120ی حداقل بندی استاندارد چرا  در فاصلهو رنگ کشی با سایز نقشهسیم 4
           سانتیمتری بیش روشویی یا سایر شیرها با کلید و پریزها. 60ی رعایت فاصله 5

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 
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           ی مدارهای پریز و روشنایی.اجرای سیم ارت در کلیه 6
      یا جروزی در صورت وجود.اجرای سیم همبندی وان  7
      ی همبندی.های آب تا نزدیرتریش جعبهاجرا و اتصال سیم همبندی شابلون لوله 8

 هال  پذیرایی و راهروها

           تفریک مدارهای روشنایی و پریز مطابق نقشه. 1

2 
مطدارات مربوططه از جملطه    کشی بر اسطاس  ها و کلیدها با نقشه و سیمانطباق تعداد پریزها  چرا 

 کلیدهای تبدیل و...
        

  
           ها.استفاده از سر سیم یا لحیم در ابتدا و انتهای سیم 3
           ی مدارهای پریز و روشنایی.اجرای سیم ارت در کلیه 4
           کشی سایر تجهیزات احتمالی از جمله کولر آبی  کولر گازی و... مطابق نقشه.سیم 5

6 
کشی کلیدها  پریزها  خطوط کلید تا روشنایی و سایز تجهیزات مطابق سایز و تعطداد  اجرای سیم

 بندی استاندارد.ها و با رنگهای نقشهرشته
        

  

7 
های جریان ضطعیف از بطاکس مربوططه تطا محطل مصطرف       اجرای کابل تلفش  آنتش و سایر سیستم

 ها.نقشه مطابق نوع و ظرفیت قید شده در
    

 

8 
ی عدم تداخل محل پریزها با تاسیسات مرانیری از جمله رادیاتورها  ب اری و... با رعایت فاصطله 

 ها.سانتیمتر از آن 30حداقل 
    

 

      عدم تداخل محل پریزها و کلیدها با شیر گاز و رعایت حریم مربوطه. 9

 آشپرخانه و مطبخ

           پریز مطابق نقشه.تفریک مدارهای روشنایی و  1

2 
کشی بر اسطاس مطدارات مربوططه از جملطه     ها و کلیدها با نقشه و سیمانطباق تعداد پریزها  چرا 

 کلیدهای تبدیل و...
        

  
           ها.استفاده از سر سیم یا لحیم در ابتدا و انتهای سیم 3
           ها.بینی در نقشهبیشتر در صورت پیش کشی دو مدار پریز جهت آشپزخانه و یا مدارسیم 4

5 
بینی ی همبندی پیشی جعبههای فلزی به شینهدر صورت اجرای کابینت فلزی  اتصال کابینت

 شده.
        

  
      ی همبندی.های آب تا نزدیرتریش جعبهاجرا و اتصال سیم همبندی شابلون لوله 6
      بیش پریزها و سینک ظرفشویی و اجاق گاز.سانتیمتری  60ی رعایت فاصله 7

8 
عدم تداخل محل پریزها با تاسیسات مرطانیری از جملطه انشطعاب آب و فاضطلاب و... بطا رعایطت       

 ها.سانتیمتر از آن 30ی حداقل فاصله
    

 
      عدم تداخل محل پریزها و کلیدها با شیر گاز و رعایت حریم مربوطه. 9
      سانتیمتری بیش پریز و پریج شوفاژ یا آبگرمرش. 30حداقل ی رعایت فاصله 10

 حیاط

           ها.استفاده از سر سیم یا لحیم در ابتدا و انتهای سیم 1

2 
اتصال هادی حفاطتی ساختمان برابر سایز هطادی فطاز سطاختمان بطا رنطگ اسطتاندارد و مططابق        

 ی همبندی اصلی.ی جعبهها به شینهنقشه
        

  

3 
کشی کلیدها و پریزها با مدار مجزا از تابلو برق اصطلی داخطل سطاختمان  بطا سطایز و تعطداد       سیم

 بندی استاندارد.مطابق نقشه و رنگ
        

  
           ی مدارهای پریز و روشنایی.اجرای سیم ارت در کلیه 4

 حمام و توالت حیاط در صورت وجود

      پریز در فضای حمام.عدم جانمایی هرگونه کلید و  1
      عدم استفاده از هواکش برقی در فضای حمام. 2
      ها.استفاده از سر سیم یا لحیم در ابتدا و انتهای سیم 3

4 
متطری از  سطانتی  120ی حطداقل  بندی استاندارد چرا  در فاصطله کشی با سایز نقشه و رنگسیم
 دوش.

    
 

      بیش روشویی یا سایر شیرها با کلید و پریزها. سانتیمتری 60ی رعایت فاصله 5
      ی مدارهای پریز و روشنایی.اجرای سیم ارت در کلیه 6
      اجرای سیم همبندی وان یا جروزی در صورت وجود. 7
      ی همبندی.های آب تا نزدیرتریش جعبهاجرا و اتصال سیم همبندی شابلون لوله 8

 پلهبام و راه

      تفریک مدارهای روشنایی و پریز مطابق نقشه. 1

2 
کشی بر اساس مدارات مربوطه از جمله ها و کلیدها با نقشه و سیمانطباق تعداد پریزها  چرا 

 کلیدهای تبدیل و...
    

 

3 
ی تجهیزات نصب ثابت بام مطابق ظرفیت ذکر شده اجرای سیم های فاز نول و ارت جهت کلیه

 ها.در نقشه
    

 

 :توضیحات
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 پنجمچک لیست گزارش مرحله 
 

 

 موارد مشترک

ف
دی
ر

 

 شرح
هنوز  ییدتأ

انجام 
 نشده

 ملاحظات
 خیر بله

عدم 
 شمول

           وجود نقشه های مصوب و اجرایی در کارگاه. 1

           اجرای الزامات برق کارگاهی و ایمنی کارگاه. 2

           های تلفش و آنتش مناسب و با کیفیت.استفاده از کلیدها  پریزها و سوکت 3

4 
های جریان ضعیف از جمله اعلام حریق  دزدگیر  آیفون و... و تست علمررد اجرای صحی  سیتم

 ها.آن
        

  

5 
اجرای صحی  کلیدهای کولر آبی و استفاده از ایزولاتور جهت تجهیزات نصطب ثابطت موجطود در    

 بام.
        

  

6 
های همبندی فرعی از جمله  هادی فونداسیون  جروزی های مربوطه در جعبهاتصال کامل هادی
 های فلزی و...های آب  کابینتیا وان  شابلون لوله

        
  

           ی ارت.همبندی نول شبره به شینهاطمینان از  7

           اتصال کولرها  پریج  وان یا جروزی  درب برقی و... به ارت. 8
           ها.های جریان ضعیف و سربندی مدارات آنبررسی کیفی باکس 9

10 
مططابق   هطا استفاده از فیوز ذوب شونده در کنتور یا تابلو برق اصطلی جهطت حفاظطت مینیطاتوری    

 ظرفیت نقشه.
        

  

 تابلو برق اصلی

           ها.ی نشت جریان استاندارد مطابق با ظرفیت نقشهاستفاده از کلیدهای حفاظتی و رله 1

           ی نشت جریان از طریق کلید تست رله.اطمینان از سلامت رله  2

      مدارهای م تلف مطابق نقشه.ها برای رعایت تیپ کلیدهای حفاظتی و ظرفیت آن 3
      لیبل گذاری تابلو برق اصلی. 4
      انطباق خط بندی مدارهای تابلو برق اصلی با نقشه. 5

      استفاده از شماره سر سیم جهت مدارها. 6

7 
ی جداگانه جهت نول و ارت کشی مرتب داخل تابلو برق اصلی و استفاده از ترمینال یا شینهسیم
 ی ارت.های همبندی فونداسیون به شینهاطمینان از اتصال سیمو 

    
 

      ها.ی مسی جهت ارتباط مینیاتوریای یا شانهاستفاده از ترمینال شانه 8

 اتاق ها

      تست عملررد کلیدهای روشنایی مطابق نقشه. 1

2 
صطحی  فطاز و نطول و ارت در    ی پریزها با استفاده از تستر پریز و اطمینطان از اتصطال   تست کلیه

 پریزها.
    

 

      ی نشت جریان با استفاده از تستر پریز.تست عملررد رله 3
      بررسی پریزهای تلفش. 4
      های آنتش.بررسی سوکت 5

6 
ی عدم تداخل محل پریزها با تاسیسات مرانیری از جمله رادیاتورها  ب اری و... با رعایطت فاصطله  

 ها.سانتیمتر از آن 30حداقل 
    

 

      عدم تداخل محل پریزها و کلیدها با شیر گاز و رعایت حریم مربوطه. 7

 حمام و توالت مستر در صورت وجود

      .IPx4استفاده از کلید و پریزهای  1
      عدم جانمایی هرگونه کلید و پریز در فضای حمام. 2
      حمام.عدم استفاده از هواکش برقی در فضای  3

      ی دوش  شیرهای آب و روشویی.های ممنوعهرعایت حریم 4

      تست عملررد کلیدهای روشنایی مطابق نقشه. 5

      ی پریزها با استفاده از تستر و اطمینان از اتصال صحی  فاز و نول و ارت در پریزها.تست کلیه 6
      تستر پریز.ی نشت جریان با استفاده از تست عملررد رله 7

 حمام و توالت اصلی

      .IPx4استفاده از کلید و پریزهای  1
      عدم جانمایی هرگونه کلید و پریز در فضای حمام. 2

      عدم استفاده از هواکش برقی در فضای حمام. 3

      ی دوش  شیرهای آب و روشویی.های ممنوعهرعایت حریم 4

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان خراسان جنوبی

 شهرستان طبس نمایندگیدفتر 
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      کلیدهای روشنایی مطابق نقشه.تست عملررد  5

      ی پریزها با استفاده از تستر و اطمینان از اتصال صحی  فاز و نول و ارت در پریزها.تست کلیه 6
      ی نشت جریان با استفاده از تستر پریز.تست عملررد رله 7

 هال  پذیرایی و راهروها

      تست عملررد کلیدهای روشنایی مطابق نقشه. 1

2 
ی پریزها با استفاده از تستر پریز و اطمینطان از اتصطال صطحی  فطاز و نطول و ارت در      تست کلیه

 پریزها.
    

 

      ی نشت جریان با استفاده از تستر پریز.تست عملررد رله 3

      بررسی پریزهای تلفش. 4
      های آنتش.بررسی سوکت 5

6 
ی مرانیری از جمله رادیاتورها  ب اری و... با رعایطت فاصطله   عدم تداخل محل پریزها با تاسیسات

 ها.سانتیمتر از آن 30حداقل 
    

 

      عدم تداخل محل پریزها و کلیدها با شیر گاز و رعایت حریم مربوطه. 7

 آشپرخانه و مطبخ

      .IPx4استفاده از کلید و پریزهای  1
      نقشه.تست عملررد کلیدهای روشنایی مطابق  2

3 
ی پریزها با استفاده از تستر پریز و اطمینطان از اتصطال صطحی  فطاز و نطول و ارت در      تست کلیه

 پریزها.
    

 

      ی نشت جریان با استفاده از تستر پریز.تست عملررد رله 4

      بررسی پریزهای تلفش. 5
      های آنتش.بررسی سوکت 6
      ها.بینی در نقشهپریز جهت آشپزخانه و یا مدار بیشتر در صورت پیش اطمینان از اجرای دو مدار 7

      سانتیمتری بیش پریزها و سینک ظرفشویی و اجاق گاز. 60ی رعایت فاصله 8

9 
عدم تداخل محل پریزها با تاسیسات مرطانیری از جملطه انشطعاب آب و فاضطلاب و... بطا رعایطت       

 ها.آنسانتیمتر از  30ی حداقل فاصله
    

 
      عدم تداخل محل پریزها و کلیدها با شیر گاز و رعایت حریم مربوطه. 10
      سانتیمتری بیش پریز و پریج شوفاژ یا آبگرمرش. 30ی حداقل رعایت فاصله 11

 حیاط

1 
ی همبندی اصلی از جمله نول شبره  هطادی حفطاظتی   های مربوطه در جعبهاتصال کامل هادی

 کنتور آب و گاز.ساختمان  
    

 

      .IPx4استفاده از کلید و پریزهای  2
      تست عملررد کلیدهای روشنایی مطابق نقشه. 3

4 
ی پریزها با استفاده از تستر پریز و اطمینطان از اتصطال صطحی  فطاز و نطول و ارت در      تست کلیه

 پریزها.
    

 

      تستر پریز.ی نشت جریان با استفاده از تست عملررد رله 5

6 
کشی کلیدها و پریزها با مدار مجزا از تابلو برق اصطلی داخطل سطاختمان  بطا سطایز و تعطداد       سیم

 بندی استاندارد.مطابق نقشه و رنگ
    

 

      ی مدارهای پریز و روشنایی.اجرای سیم ارت در کلیه 7

 حمام و توالت حیاط در صورت وجود

      .IPx4استفاده از کلید و پریزهای  1

      عدم جانمایی هرگونه کلید و پریز در فضای حمام. 2

      عدم استفاده از هواکش برقی در فضای حمام. 3
      ی دوش  شیرهای آب و روشویی.های ممنوعهرعایت حریم 4
      تست عملررد کلیدهای روشنایی مطابق نقشه. 5
      پریزها با استفاده از تستر و اطمینان از اتصال صحی  فاز و نول و ارت در پریزها.ی تست کلیه 6

      ی نشت جریان با استفاده از تستر پریز.تست عملررد رله 7

 پله بام و راه

      .IPx4استفاده از کلید و پریزهای  1

      نصب حداقل یک چرا  روشنایی اضطراری در هر پاگرد پله 2

      ها و...اتصال کلیه تجهیزات نصب شده در بام به ارت از جمله کولرهای آبی  هواکش 3
      مناسب جهت تجهیزات نصب ثابت بام از جمله کولر آبی. IP44 ینصب کلید جداکننده 4

 :توضیحات
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